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CCX150-Panneaux de La Grande Muraille S
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Fiche Technique

Type

Panneaux de La Grande Muraille
Polychlorure de vinyle (PVC)

Matériau

2900 mm

Longueur

150 mm

Largeur

7 mm

film retractable

Epaisseur
Emballage

Stockage

Awvant l'installation, les panneaux doivent étre laissés dans la piéce ou ils seront
installés afin d'égaliser leur temperature avec celle de la picce.

Montage

Appliquez |'adhésif sur le panneau en forme de lettre 'S' puis le mettre sur le mur,
assembler les panneaux & l'aide de piéces de fixation et de vis.

Attention

Ne pas utiliser dans des endroits exposés a des températures élevées (supérieures a
60°C), par exemple dans un sauna, sur une cheminée, & cété d'un poéle.

Nettoyage et maintenance

Utiliser des détergents doux, ne pas laisser sécher les taches liquides.Ne pas utiliser
d'eau & une température de +40°C, de détergents puissants, d'agents de blanchiment,
de solvants, d'acides forts ef de bases, ainsi que d'abrasifs. Ne pas laisser les agents de
nettoyage sur la surface, rincer abondamment & l'eau apres le nettoyage ; laisser les
agents de nettoyage sur la surface peut causer des décolorations,
+ 30 ans

Duree de vie

Le produit est 100% recyclable.

Caractéristiques

environnementales
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DCCX195-Pannaeux de La Grande Muraille L

Fiche Technique

Type

Panneaux de La Grande Muraille
Polychlorure de vinyle (PVC)

Matériau

2900 mm

Longueur

195 mm

Largeur

12 mm

film retractable

Epaisseur
Emballage

Stockage

Awvant l'installation, les panneaux doivent étre laissés dans la piéce ou ils seront
installés afin d'égaliser leur temperature avec celle de la piéce.

Montage

Appliquez |'adhésif sur le panneau en forme de lettre 'S' puis le mettre sur le mur,
assembler les panneaux & l'aide de piéces de fixation et de vis.

Attention

Ne pas utiliser dans des endroits exposés a des températures élevées (supérieures a
60°C), par exemple dans un sauna, sur une cheminée, & cété d'un poéle.

Nettoyage et maintenance

Utiliser des détergents doux, ne pas laisser sécher les taches liquides.Ne pas utiliser
d'eau & une température de +40°C, de détergents puissants, d'agents de blanchiment,
de solvants, d'acides forts ef de bases, ainsi que d'abrasifs. Ne pas laisser les agents de
nettoyage sur la surface, rincer abondamment & l'eau apres le nettoyage ; laisser les
agents de nettoyage sur la surface peut causer des décolorations,

+ 30 ans

Durée de vie

Caractéristiques

environnementales

Le produit est 100% recyclable.



GSX160-Panneaux a Lattes L

Fiche Technique

Panneaux a Lattes

Type

Polychlorure de vinyle (PVC)

Matériau

2900 mm

Longueur

160 mm

Largeur

25 mm

Epaisseur
Emballage

film retractable

Stockage

Avant l'installation, les panneaux doivent étre laissés dans la piéce ou ils seront
installés afin d'egaliser leur température avec celle de la piéce.

Montage

Appliquez l'adhésif sur le panneau en forme de lettre 'S' puis le mettre sur le mur,
assembler les panneaux a l'aide de piéces de fixation et de vis.

Attention

Ne pas utiliser dans des endroits exposés a des températures élevées (supérieures a
60°C). par exemple dans un sauna. sur une cheminée, a co6té d'un poéle.

Nettoyage et maintenance

Utiliser des détergents doux, ne pas laisser sécher les taches liquides.Ne pas utiliser
d'eau & une température de +40°C, de détergents puissants, d'agents de blanchiment,
de solvants, d'acides forts et de bases, ainsi que d'abrasifs. Ne pas laisser les agents de
nettoyage sur la surface, rincer abondamment & l'eau apres le nettoyage ; laisser les
agents de nettoyage sur la surface peut causer des décolorations.

+ 30 ans

Durée de vie

Caracteristiques

environnementales

Le produit est 100% recyclable.
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48X 17 0-Panneaux a Lattes S

170 mm

Fiche Technique

Panneaux a Lattes

Type

Polychlorure de vinyle (PVC)

Matériau

2900 mm

Longueur

170 mm

Largeur

23 mm

film retractable

Epaisseur
Emballage

Stockage

Awvant l'installation, les panneaux doivent étre laissés dans la piéce ou ils seront
installés afin d'égaliser leur température avec celle de la picce.

Montage

Appliquez |'adhésif sur le panneau en forme de lettre 'S' puis le mettre sur le mur,
assembler les panneaux & l'aide de pieces de fixation et de vis.

Attention

Ne pas utiliser dans des endroits exposés a des températures élevées (supérieures a
60°C), par exemple dans un sauna, sur une cheminée, & cété d'un poéle.

Nettoyage et maintenance

Utiliser des détergents doux, ne pas laisser sécher les taches liquides.Ne pas utiliser
d'eau & une température de +40°C, de détergents puissants, d'agents de blanchiment,
de solvants, d'acides forts et de bases, ainsi que d'abrasifs. Ne pas laisser les agents de
nettoyage sur la surface, rincer abondamment & l'eau apres le nettoyage ; laisser les
agents de nettoyage sur la surface peut causer des décolorations,

+ 30 ans

Duree de vie

Le produit est 100% recyclable.

Caractéristiques

environnementales




Fiche Technique

Panneaux Plats

Type

Polychlorure de vinyle (PVC)

2900 mm

Matériau
Longueur

400 mm

7 mm

Largeur
Epaisseur

film rétractable

Emballage
Stockage

Awvant l'installation, les panneaux doivent étre laissés dans la piéce ou ils seront
installés afin d'égaliser leur temperature avec celle de la piece.

Montage

Appliquez |'adhésif sur le panneau en forme de lettre 'S' puis le mettre sur le mur,
assembler les panneaux & l'aide de piéces de fixation et de vis.

Attention

Ne pas utiliser dans des endroits exposés a des températures élevées (supérieures a
60°C), par exemple dans un sauna, sur une cheminée, & cété d'un poéle.

Nettoyage et maintenance

Utiliser des détergents doux, ne pas laisser sécher les taches liquides.Ne pas utiliser
d'eau & une température de +40°C, de détergents puissants, d'agents de blanchiment,
de solvants, d'acides forts ef de bases, ainsi que d'abrasifs. Ne pas laisser les agents de
nettoyage sur la surface, rincer abondamment & l'eau apres le nettoyage ; laisser les
agents de nettoyage sur la surface peut causer des décolorations,
+ 30 ans

Durée de vie

Caractéristiques

environnementales

Le produit est 100% recyclable.
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ANGLE Exterieur / Interieur

t‘ TR

Fiche Technique

Type

baguette décorative pour les angles
Polychlorure de vinyle (PVC)

2900 mm

Matériau
Longueur

25 mm / 35mm

25mm / 35mm

Largeur
Epaisseur

film rétractable

Emballage

Stockage

Awvant l'installation, les panneaux doivent étre laissés dans la piéce ou ils seront
installés afin d'egaliser leur température avec celle de la piece.

Montage

Appliquez 'adhésif sur le dos puis le mettre sur le mur, assembler le aux panneaux a
l'aide de piéces de fixation et de vis.

Attention

Ne pas utiliser dans des endroits exposés a des températures élevées (supérieures a
60°C), par exemple dans un sauna, sur une cheminée, & cété d'un poéle.

Nettoyage et maintenance

Utiliser des détergents doux, ne pas laisser sécher les taches liquides.Ne pas utiliser
d'eau & une température de +40°C, de détergents puissants, d'agents de blanchiment,
de solvants, d'acides forts ef de bases, ainsi que d'abrasifs. Ne pas laisser les agents de
nettoyage sur la surface, rincer abondamment & l'eau apres le nettoyage ; laisser les
agents de nettoyage sur la surface peut causer des décolorations,

+ 30 ans

Durée de vie

Caractéristiques
environnementales

Le produit est 100% recyclable.
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XING PAI TECHNOLOGY

Fiche Technique

Type
Longueur
Largeur
Epaisseur
Emballage

Stockage
Montage
Attention

Durée de vie

Carac'téri'stiqueﬁ
environnementales

Piéces de fixation
Acier inoxydable
mm
mm
sac plastique
Les piéces en acier inoxydable se stocke facilement, résistant aux effets de
l'environnement et a la corrosion.
Son montage est simple, congue pour une installation facile et rapide.
Il convient de manipuler les pieces en acier inoxydable avec précaution afin de ne pas
endommager la surface des panneux.

+ 30 ans

Durable, réutilisable et respectueuse de I'environnement.



Matériel Recyclable

Les panneux décoratifs sont fabriqués en PVC, qui est 100%
recyclable. Un matériau moderne recouvre l'impression thermique.
Pour nettoyer les lattes, utilisez simplement un chiffon humide.

Produit qualitatif et durable
La qualite de la finition de surface et le mode de fabrication des
panneaux garantissent une grande durée de vie.

Produit innovant au design épuré

Panneau mural transforme I’aspect esthétique d’un mur a lui seul.
C’est un produit unique sur le marché. La gamme de décors et de
couleurs s’inscrivent dans le design actuel.

Montage rapide

L'assemblage des lamelles est rapide et intuitif, il suffit de les couper
a la taille désirée et de les coller. Les panneaux peuvent étre installés
verticalement, horizontalement ou en biais, sans nécessiter de
preparation spécifique ou de jointoiement particulier. La découpe des
panneaux est simple et rapide avec des outils standard, grace au
systeme de rainurage permettant leur emboitement rapide. Une fois
colles; ils peuvent étre utilisés immeédiatement sans nécessiter de
finition, de nettoyage ou de temps de séchage

VOC A+

Qualite de 'air intérieur maximale avec VOC A+, systeme

d'information donnant une indication du degré d'émission des

composes volatils dans 'air ambiant qui représentent un risque

toxique en cas d'inhalation, sur une échelle de A+ (tres faibles
emissions) a C (fortes émissions).
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Guide d'installation
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Etape 1 : Nettoyez et préparez les murs
bruts non rénovés pour qu'ils soient lisses
et conformes aux normes d'installation.

Etape 3 : Collez le panneau contre le
mur en veillant a maintenir sa planéite,
puis utilisez une cloueuse pneumatique
ou des pieces de fixation pour le fixer
solidement au mur.

Etape 2 : Mesurez la hauteur des murs et
fixez le panneau mural en utilisant un
adhésif ecologique sur le dos du panneau,
en le pressant fermement contre le mur
pour qu'il soit bien aligné.

Etape 4 : Insérez les nouveaux panneaux
le long du bord déja installé pour les
assembler de maniere étroite et continue.

™

Etape 5 : Utilisez les baguettes d’angles
décoratives pour finir les bords des
panneaux installés.

Etape 6 : Aprés l'installation, nettoyez
soigneusement les poussieres dessus pour
une utilisation immediate.



Personnalisez votre couleur et texture
parmi plus de 100 options differentes.
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Texture Tissu




Texture Bois




MONALISA ~

E-mail: monalisa.groupe@gmail.com
Fix: 053001 3195-Tél: 06 0023 56 76 / 07 77 00 17 90
Addresse: Place Victoire, Derb Omar, Casablanca
www.monalisa.ma



